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Piste Sable/Boue
Pression Pression Charge

Bars Bars Essieu
(1) (2) Kg

195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 1.0 720
195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 1.1 0.8 820
195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 1.3 1.0 920
195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 1.5 1.1 1070
195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 1.8 1.3 1220
195/80 R 15 95 Reinf Q O/R XZL 2.1 1,6 1420
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 1.1 0.8 1000
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 1.4 1.0 1200
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 1.6 1,2 1300
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 1.7 1,3 1430
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 2.0 1.5 1600
215/80 R 15 107 Reinf Q O/R XZL 2.5 1.8 1900
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 1.2 0.8 1000
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 1.3 0.9 1100
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 1,5 1.1 1200
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 1.7 1.2 1350
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 2.0 1.4 1500
205/80 R 16 104 Reinf Q O/R XZL 2.5 1,8 1800
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 1.2 0.8 1050
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 1.4 1.1 1250
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 1,6 1.2 1350
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 1.7 1.3 1450
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 2.0 1.5 1650
215/80 R 16 107 Reinf Q O/R XZL 2.5 1.8 1950
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 1,0 1000
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 1.5 0.8 1400
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 1.9 0.9 1600
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 2.1 1,0 1700
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 2.8 1.3 1800
7.00 R 16 108/104 N/Q O/R XZL - XSP 3.4 1.8 2000

6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 0.8 600
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 1.2 0.6 800
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 2.1 1.1 1200
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 2.4 1.2 1320
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 2.6 1.3 1400
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 3.1 1.6 1600
6.50 R 16 C 108/104 N/Q O/R  XZL 4.3 2.7 2000

4x4  -  Echelle des CHARGES et PRESSIONS pour le Franchissement

Dimensions Sculpture
Indice

Charge

Code 

Vitesse



LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 1.5 0.8 1400
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 1.8 1,0 1600
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 2.1 1.2 1800
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 2.4 1.4 2000
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 2.5 1.5 2080
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 3.4 2,0 2600
LT 235/85 R 16 120 Q O/R  XZL 3.6 2.2 2800

7.50 R 16 108/104 N/Q O/R  XZL -XSF 1.3 0.6 1200
7.50 R 16 108/104 N/Q O/R  XZL -XSF 1.9 0.9 1600
7.50 R 16 108/104 N/Q O/R  XZL -XSF 2.2 1.1 1800
7.50 R 16 108/104 N/Q O/R  XZL -XSF 2.4 1.2 1880
7.50 R 16 108/104 N/Q O/R  XZL -XSF 2.6 1.3 2000
7.50 R 16 116/112 N/Q O/R  XZL 1.7 1,0 1500
7.50 R 16 116/112 N/Q O/R  XZL 2.1 1.2 1700
7.50 R 16 116/112 N/Q O/R  XZL 2.7 1.6 2100
7.50 R 16 116/112 N/Q O/R  XZL 3.1 1,8 2300
7.50 R 16 116/112 N/Q O/R  XZL 3.5 2,0 2500
8.25 R 16 8PR - 121 L XZL 1.2 0.6 1400
8.25 R 16 8PR - 121 L XZL 1.9 1.1 2000
8.25 R 16 8PR - 121 L XZL 2.2 1.2 2200
8.25 R 16 8PR - 121 L XZL 2.7 1.5 2600
8.25 R 16 8PR - 121 L XZL 3.2 1,8 2900

(1) : Piste : pour roulage sur mauvaise piste et sable à une vitesse maximale de 65 Km/h
(2) : Sable : petites étapes dans des zones de franchissement difficile. Sous peine de pénaliser le pneu il est nécessaire de limiter la vitesse à 20 Km/h
Sauf nécessité absolue, nous insistons sur le fait que l'utilisateur a intérêt à rouler aux pressions route ou piste.
Nota :
Dans la rubrique charge, les chiffres dans un cadre grisé sont les limites à ne pas dépasser pour de bonnes performances en terrain difficile


